


VÁLVULAS DE AGUJA  NEEDLE VALVES

VÁLVULA DE AGUJA 
COD. V95 CON 
CONEXIONES 
MACHO X HEMBRA 
(6000 PSI / 413 BAR)

NEEDLE VALVE 
COD. V95 WITH 
MALE X FEMALE 
CONNECTIONS
(6000 PSI /413 BAR)

CARACTERÍSTICAS FEATURES 

COD. V95

Válvula de aguja con vástago/obtura-
dor cónico para cierre estable de 
precision para uso en aplicaciones 
generales. Ideal para regulacion de 
caudal por estrangulamiento y sellado 
y venteo de instalaciones de líquidos y 
gases.

Por su estabilidad, precisión y el dise-
ño del obturador facilita el sellado 
metálico con poco desgaste evitando 
la cavitación a grandes presiones 
diferenciales.

El vastago no rotativo con sistema de 
autocentrado asegura un asiento y 
cierre hermetico perfectos.

Needle valve with conical stem/
shutter for precision and stable 
close, for use in general applii-
cations. Ideal for flow regulation 
bystrangulation liquid and gases 
systems sealing and venting.

Thanks to its stability, accuracy 
and shutter design facilitates metal 
seal with little desgate avoiding ca-
vitation at high differential 
pressures.

The non rotating stem with self 
centering system ensures perfect 
and hermetic seal.
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VÁLVULA DE AGUJA 
COD. V95 CON 
CONEXIONES 
HEMBRA X HEMBRA 
(6000 PSI /413 BAR)

NEEDLE VALVE 
COD. V95 WITH 
FEMALE X FEMALE 
CONNECTIONS
(6000 PSI / 413 BAR)

CARACTERÍSTICAS 
Válvula de aguja con vástago/obtura-
dor cónico para cierre estable de 
precision para uso en aplicaciones 
generales. Ideal para regulacion de 
caudal por estrangulamiento y sellado 
y venteo de instalaciones de líquidos 
y gases.

Por su estabilidad, precisión y el dise-
ño del obturador facilita el sellado 
metálico con poco desgaste evitando 
la cavitación a grandes presiones 
diferenciales.

El vastago no rotativo con sistema de 
autocentrado asegura un asiento y 
cierre hermetico perfectos.

FEATURES 
Needle valve with conical stem/
shutter for precision and stable 
close, for use in general applii-
cations. Ideal for flow regulation 
bystrangulation liquid and gases 
systems sealing and venting.

Thanks to its stability, accuracy 
and shutter design facilitates metal 
seal with little desgate avoiding ca-
vitation at high differential 
pressures.

The non rotating stem with self 
centering system ensures perfect 
and hermetic seal.COD. V95
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VÁLVULA DE AGUJA 
CON TRIM SELLADO 
COD. V95 CON 
CONEXIONES 
MACHO X HEMBRA 
(6000 PSI / 413 BAR)

NEEDLE VALVE 
WITH ISOLATED TRIM 
COD. V95 WITH 
MALE X FEMALE 
CONNECTIONS 
(6000 PSI / 413 BAR)

CARACTERÍSTICAS 
Válvula de aguja con vástago/obtura-
dor cónico para cierre estable de preci-
sión para uso en aplicaciones genera-
les. Ideal para regulacion de caudal por 
estrangulamiento y sellado y venteo de 
instalaciones de líquidos y gases.

Por su estabilidad, precisión y el 
diseño del obturador facilita el 
sellado metálico con poco desgaste 
evitando la cavitación a grandes 
presiones diferenciales.

El vástago rotativo con sistema de 
autocentrado asegura un asiento y cie-
rre hermetico perfectos.

El modelo V95 con trim aislado ga-
rantiza gran durabilidad y fiabilidad 
de trabajo.

FEATURES 
Needle valve with conical stem/
shutter for precision and stable 
close, for use in general applica-
tions. Ideal for flow regulation by 
strangulation liquid and gases sys-
tems sealing and venting.

Thanks to its stability, accuracy 
and shutter design facilitates metal 
seal with little desgate avoiding 
cavitation at high differential pres-
sures.

The rotating stem with self 
centering system ensures perfect 
and hermetic seal.

The figure V95 model with sealing 
trim ensures durability and 
working reliability.

COD. V95
(Trim sellado/ Isolated)
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VÁLVULA DE AGUJA 
CON TRIM SELLADO 
COD. V95 CON 
CONEXIONES 
HEMBRA X HEMBRA 
(6000 PSI / 413 BAR) 

NEEDLE VALVE 
WITH ISOLATED TRIM 
COD. V95 WITH 
FEMALE X FEMALE 
CONNECTIONS 
(6000 PSI / 413 BAR)

CARACTERÍSTICAS 
Válvula de aguja con vástago/obtura-
dor cónico para cierre estable de preci-
sión para uso en aplicaciones genera-
les. Ideal para regulacion de caudal por 
estrangulamiento y sellado y venteo de 
instalaciones de líquidos y gases.

Por su estabilidad, precisión y el 
diseño del obturador facilita el 
sellado metálico con poco desgaste 
evitando la cavitación a grandes 
presiones dife-renciales

El vástago rotativo con sistema de 
autocentrado asegura un asiento y cie-
rre hermetico perfectos.

El modelo V95 con trim aislado ga-
rantiza gran durabilidad y fiabilidad 
de trabajo.

FEATURES 
Needle valve with conical stem/
shutter for precision and stable 
close, for use in general applica-
tions. Ideal for flow regulation by 
strangulation liquid and gases sys-
tems sealing and venting.

Thanks to its stability, accuracy 
and shutter design facilitates metal 
seal with little desgate avoiding 
cavitation at high differential pres-
sures.

The rotating stem with self 
centering system ensures perfect 
and hermetic seal.

The figure V95 model with sealing 
trim ensures durability and working 
reliability.

COD. V95
(Trim sellado/ Isolated)
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VÁLVULA DE AGUJA CON 
TRIM SELLADO PARA 
SISTEMAS DE ALTA 
PRESIÓN COD. V95 CON 
CONEXIONES MACHO X 
HEMBRA
(10.000 PSI / 690 BAR)

NEEDLE VALVE WITH 
ISOLATED TRIM FOR 
HIGH PRESSURE 
SYSTEMS COD. V95 
WITH MALE X FEMALE 
CONNECTIONS
(10.000 PSI / 690 BAR)

CARACTERÍSTICAS 
Válvula de aguja con vástago/obtura-
dor cónico para cierre estable de 
precision para uso en aplicaciones 
generales. Ideal para regulacion de 
caudal por estrangulamiento y sellado 
y venteo de instalaciones de líquidos 
y gases.

Por su estabilidad, precisión y el dise-
ño del obturador facilita el sellado 
metálico con poco desgaste evitando 
la cavitación a grandes presiones 
diferenciales.

El vastago rotativo con sistema de 
autocentrado asegura un asiento y 
cierre hermetico perfectos 

El modelo V95 con trim aislado 
garantiza gran durabilidad y fiabilidad 
de trabajo.

FEATURES 
Needle valve with conical stem/
shutter for precision and stable 
close, for use in general applica-
tions. 
Ideal for flow regulation by 
strangulation liquid and gases sys-
tems sealing and venting.

Thanks to its stability, accuracy 
and shutter design facilitates metal 
seal with little desgate avoiding ca-
vitation at high differential 
pressures.

The rotating stem with self 
centering system ensures perfect 
and hermetic seal.

The figure V95 model with sealing 
trim ensures durability and working 
reliability .

COD. V95
(Trim sellado/ Isolated)
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VÁLVULA DE AGUJA CON 
TRIM SELLADO PARA 
SISTEMAS DE ALTA 
PRESIÓN COD. V95 CON 
CONEXIONES HEMBRA X 
HEMBRA
(10000 PSI / 690 BAR)

NEEDLE VALVE WITH 
ISOLATED TRIM FOR 
HIGH PRESSURE 
SYSTEMS COD. V95 
WITH FEMALE X FEMALE 
CONNECTIONS 
(10000 PSI / 690 BAR)

CARACTERÍSTICAS FEATURES 

COD. V95

Válvula de aguja con vástago/obtura-
dor cónico para cierre estable de 
precision para uso en aplicaciones 
generales. Ideal para regulacion de 
caudal por estrangulamiento y sellado 
y venteo de instalaciones de líquidos 
y gases.

Por su estabilidad, precisión y el dise-
ño del obturador facilita el sellado 
metálico con poco desgaste evitando 
la cavitación a grandes presiones 
diferenciales.

El vastago rotativo con sistema de 
autocentrado asegura un asiento y 
cierre hermetico perfectos 

El modelo V95 con trim aislado 
garantiza gran durabilidad y fiabilidad 
de trabajo.

Needle valve with conical stem/
shutter for precision and stable 
close, for use in general applica-
tions. 
Ideal for flow regulation by 
strangulation liquid and gases sys-
tems sealing and venting.

Thanks to its stability, accuracy 
and shutter design facilitates metal 
seal with little desgate avoiding ca-
vitation at high differential 
pressures.

The rotating stem with self 
centering system ensures perfect 
and hermetic seal.

The figure V95 model with sealing 
trim ensures durability and working 
reliability .

(Trim sellado/ Isolated)
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VÁLVULA DE AGUJA 
CON TRIM SELLADO 
COD. V97 CON 
CONEXIONES 
MACHO X HEMBRA
CON PURGA
(6000 PSI / 413 BAR)

NEEDLE VALVE 
WITH ISOLATED TRIM 
COD. V97 WITH 
MALE X FEMALE 
CONNECTIONS
WITH DRAIN ORIFICE 
(6000 PSI / 413 BAR)

CARACTERÍSTICAS 
Válvula de aguja con vástago/obtura-
dor cónico para cierre estable de preci-
sión para uso en aplicaciones genera-
les. Ideal para regulacion de caudal por 
estrangulamiento y sellado y venteo de 
instalaciones de líquidos y gases.

Por su estabilidad, precisión y el 
diseño del obturador facilita el 
sellado metálico con poco desgaste 
evitando la cavitación a grandes 
presiones diferenciales.

El vástago rotativo con sistema de 
autocentrado asegura un asiento y cie-
rre hermetico perfectos.

El modelo V97 con trim aislado 
garantiza gran durabilidad y fiabilidad 
de trabajo.

Cuenta con tornillo de purga.

FEATURES 
Needle valve with conical stem/
shutter for precision and stable 
close, for use in general applica-
tions. Ideal for flow regulation by 
strangulation liquid and gases sys-
tems sealing and venting.

Thanks to its stability, accuracy 
and shutter design facilitates metal 
seal with little desgate avoiding 
cavitation at high differential pres-
sures.

The  rotating stem with self 
centering system ensures perfect 
and hermetic seal.

The figure V97 model with sealing 
trim ensures durability and 
working reliability.

Has with drain bleed screw

COD. V97
(Trim sellado/ Isolated)
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VÁLVULA DE AGUJA 
CON TRIM SELLADO 
COD. V97 CON 
CONEXIONES 
HEMBRA X HEMBRA
CON PURGA
(6000 PSI / 413 BAR) 

NEEDLE VALVE 
WITH ISOLATED TRIM 
COD. V97 WITH 
FEMALE X FEMALE 
CONNECTIONS
WITH DRAIN ORIFICE 
(6000 PSI / 413 BAR)

CARACTERÍSTICAS 
Válvula de aguja con vástago/obtura-
dor cónico para cierre estable de preci-
sión para uso en aplicaciones genera-
les. Ideal para regulacion de caudal por 
estrangulamiento y sellado y venteo de 
instalaciones de líquidos y gases.

Por su estabilidad, precisión y el di-
seño del obturador, facilita el sellado 
metálico, con poco desgaste evitando 
la cavitación a grandes presiones dife-
renciales

El vástago rotativo con sistema de 
autocentrado asegura un asiento y cie-
rre hermetico perfectos.

El modelo V97 con trim aislado 
garantiza gran durabilidad y fiabilidad 
de trabajo.

Cuenta con tornillo de drenaje.

FEATURES 
Needle valve with conical stem/
shutter for precision and stable 
close for use in general applica-
tions. Ideal for flow regulation by 
strangulation liquid and gases sys-
tems sealing and venting.

Thanks to its stability, accuracy 
and shutter design facilitates metal 
seal with little desgate avoiding 
cavitation at high differential pres-
sures.

The rotating stem with self 
centering system ensures perfect 
and hermetic seal.

The figure V97 model with sealing 
trim ensures durability and working 
reliability.

Has with drain bleed screw.

COD. V97
(Trim sellado/ Isolated)
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VÁLVULA DE AGUJA CON 
TRIM SELLADO PARA 
SISTEMAS DE ALTA 
PRESIÓN COD. V97 CON 
CONEXIONES MACHO X 
HEMBRA CON PURGA
(10000 PSI / 690 BAR)

NEEDLE VALVE WITH 
ISOLATED TRIM FOR 
HIGH PRESSURE 
SYSTEMS COD. V97 
WITH MALE X FEMALE 
CONNECTIONS
WITH DRAIN ORIFICE 
(10000 PSI / 690 BAR)

CARACTERÍSTICAS 
Válvula de aguja con vástago/obtura-
dor cónico para cierre estable de 
precision para uso en aplicaciones 
generales. Ideal para regulacion de 
caudal por estrangulamiento y sellado 
y venteo de instalaciones de líquidos 
y gases.

Por su estabilidad, precisión y el dise-
ño del obturador facilita el sellado 
metálico con poco desgaste evitando 
la cavitación a grandes presiones 
diferenciales.

El vastago rotativo con sistema de 
autocentrado asegura un asiento y 
cierre hermetico perfectos 

El modelo V97 con trim aislado 
garantiza gran durabilidad y fiabilidad 
de trabajo.

Cuenta con tornillo de drenaje.

FEATURES 
Needle valve with conical stem/
shutter for precision and stable 
close for use in general applica-
tions. 
Ideal for flow regulation by 
strangulation liquid and gases sys-
tems sealing and venting.

Thanks to its stability, accuracy 
and shutter design facilitates metal 
seal with little desgate avoiding ca-
vitation at high differential 
pressures.

The rotating stem with self 
centering system ensures perfect 
and hermetic seal.

The figure V97 model with sealing 
trim ensures durability and working 
reliability.

Has with drain bleed screw.

COD. V97

(Trim sellado/ Isolated)
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VÁLVULA DE AGUJA CON 
TRIM SELLADO PARA 
SISTEMAS DE ALTA 
PRESIÓN COD. V97 CON 
CONEXIONES HEMBRA X 
HEMBRA CON PURGA
(10000 PSI / 690 BAR)

NEEDLE VALVE WITH 
ISOLATED TRIM FOR 
HIGH PRESSURE 
SYSTEMS COD. V97 
WITH FEMALE X FEMALE 
CONNECTIONS 
WITH DRAIN ORIFICE
(10000 PSI / 690 BAR)

CARACTERÍSTICAS FEATURES 

COD. V97

Válvula de aguja con vástago/obtura-
dor cónico para cierre estable de 
precision para uso en aplicaciones 
generales. Ideal para regulacion de 
caudal por estrangulamiento y sellado 
y venteo de instalaciones de líquidos 
y gases.

Por su estabilidad, precisión y el dise-
ño del obturador facilita el sellado 
metálico con poco desgaste evitando 
la cavitación a grandes presiones 
diferenciales.

El vastago rotativo con sistema de 
autocentrado asegura un asiento y 
cierre hermetico perfectos 

El modelo V97 con trim aislado 
garantiza gran durabilidad y fiabilidad 
de trabajo.

Cuenta con tornilo de drenaje.

Needle valve with conical stem/
shutter for precision and stable 
close for use in general applica-
tions. 
Ideal for flow regulation by 
strangulation liquid and gases sys-
tems sealing and venting.

Thanks to its stability, accuracy 
and shutter design facilitates metal 
seal with little desgate avoiding ca-
vitation at high differential 
pressures.

The rotating stem with self 
centering system ensures perfect 
and hermetic seal.

The figure V97 model with sealing 
trim ensures durability and working 
reliability.

Has with drain bleed screw.

(Trim sellado/ Isolated)



VÁLVULAS DE AGUJA  NEEDLE VALVES




	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



